
医疗透析泵

电机参数

MTH18-12

整机参数

泵头上盖为透明PC材质，便于查
看软管及泵头运⾏情况；
开盖停机功能，保护操作⼈员的
安全，有效监测泵的状态

扳杆装置便于装卡软管，并可实现⼿动运⾏泵头

整机外形尺⼨图
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额定电压
额定电流
极对数
额定转速
减速⽐
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转速范围
适⽤软管

流量范围

外形尺⼨(L×W×H)
⼯作环境相对湿度
⼯作环境温度
重量

0-70rpm，正反转可逆
外径≤10mm,壁厚1.75±0.2mm
5~300mL/min(6.5mmID×10mmOD)
2~165mL/min(4.6mmID×8.4mmOD)
166×80×93mm
＜80%
0℃〜40℃
1.23kg

参考流量(mL/min)转速范围产品型号 产品编号

MTH18-12

滚轮材质

304SS

适⽤软管ID×OD(mm)

6.5×10

4.6×8.4

泵头外壳材质

锌合⾦/镀铬+PC

滚轮数量

205.21.01A ≤70rpm
5~300

2~165

HE
MO

DIA
LYS

IS��
PU

MP

应⽤在医疗透析领域。

直流⽆刷电机，运⾏稳定，噪⾳⼩。

体积⼩，结构紧凑，主要在设备仪器中配套使⽤。

可选配⽆刷电机驱动器BLDCDRV-B1，或由⽤⼾
直接驱动⽆刷电机对⼯作过程进⾏控制。

dPOFLEX®蠕动泵灌装系统
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PFU，PFS
⾼精度微量液体灌装，装量低⾄30ul，精度优于±1%

⽀持桌⾯⼩型台式分装，且可与⾃动化/半⾃动化灌装机
械配套

⽀持通道扩展和级联，⼀个控制器最多可控制32个通
道，各通道可拥有独⽴罐装参数

⽀持三级权限管理，提供⽇志记录和批报告U盘导出或
打印功能，并具有电⼦签名，符合FAD�21CFR�Part11
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